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                                            3 KVM La pasta sellante KVM es el producto idóneo para el sellado de cables y tuberías contra las penetraciones de fuego, gas y agua en mamparos y cubiertas A-60. La pasta sellante es adecuada para todos los tipos de cables y tuberías utilizados en la construcción naval. KVM es no-tóxico, incombustible y no produce ningún efecto dañino al contacto con la piel. Los dos componentes de dicha pasta son los polvos y el líquido endurecedor y están fabricados con materias primas inorgánicas teniendo un tiempo de vida ilimitado. Una extensa investigación demuestra que ningún tipo de cable en contacto con la pasta sellante KVM presenta corrosión ni cambios en la superficie. Todos los tipos de cables cumplen con los requerimientos de las normas DIN 89158, DIN y DIN89160 después de 6 semanas de contacto con la pasta KVM bajo la exposición al agua. Esto garantiza el más alto nivel de seguridad sin ningún tipo de contaminación. Para la preparación de la pasta sellante KVM se mezclan una parte de líquido endurecedor con dos partes de polvos, mezclándose bien con la mano o con un mezclador. Después de esto, la pasta puede ser echada en los conductos de cables que deberán ser previamente sellados utilizando nuestra masilla MANGANA especialmente desarrollada para esta función. Otra ventaja de la pasta sellante es que nunca se contrae. La expansión que se produce en la pasta durante el periodo de secado causa una presión contra los cables y la brazola que garantiza las certificaciones para las penetraciones de gas y agua. El tiempo de fraguado de la pasta es de entre 24 y 36 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Para la limpieza del equipo utilizado en la preparación o en la instalación, como por ejemplo la bomba que agiliza la aplicación de la pasta además de permitir la instalación en los puntos menos accesibles, únicamente es necesaria agua. KVM es la solución más segura, rápida y no contaminante para el sellado de cables y tuberías. Bomba para el llenado de brazolas con la pasta sellante KVM para las zonas menos accesibles.
                                            

                                            4 MANGANA MANGANA es una masilla especialmente diseñada para el sellado en la construcción naval. En combinación con la pasta sellante KVM, la permanente elasticidad de la Mangana es óptima para el sellado de pasos de cables. Además de esto la masilla Mangana es adecuada para el sellado de cilindros, bridas, cajas de conexiones y para la protección de tuberías para cables. Mangana es resistente al fuego, no gotea y no es tóxico. Es resistente al agua, al agua de mar, a los hidrocarburos, a las soluciones salinas y al vapor. La Mangana con temperaturas entre 30ºC y +150ºC tiene también una excelente adherencia a los cables y al metal. Es así mismo compatible con todos los cables utilizados en la construcción naval. Mangana puede ser aplicada fácil y convenientemente mediante una espátula o simplemente con la mano. Se suministra en forma de barras envueltas en plástico. La capa de Mangana a aplicar debe ser de aproximadamente 35 mm. MANGANA- la masilla con propiedades elásticas permanentes.
                                            

                                            5 PASTA SELLANTE KVM Apto para penetraciones de cables ignífugas, estancas al agua y al gas en cubiertas y mamparos A-60 de acuerdo con la Norma 38 (a), capitulo II, SOLAS 1974, Suplemento 1981 y recomendación aplicable IMO. KVM es una pasta sellante no inflamable formada por dos componentes fabricados con materias primas inorgánicas que no afectan a ninguno de los cables utilizados en la construcción naval. Los componentes que forman esta pasta son los polvos y el líquido endurecedor. Entrega Embalaje Mezcla En caso de realizar el pedido por la cantidad total en peso de la pasta que se necesita, la proporción suministrada será: 60 PARTES DE POLVOS Y 40 DE ENDURECEDOR Polvos en cajas de 20Kgs. Liquido endurecedor en garrafas de 20 kgs. Los porcentajes de cada componente al realizar la mezcla pueden ser modificadas. La mejor proporción para el sellado de pasos de cables se obtiene mediante una mezcla en volumen de: 2 PARTES DE POLVOS Y 1 DE ENDURECEDOR. Mezclado En primer lugar poner el líquido endurecedor en el recipiente a utilizar para la mezcla, entonces añadir gradualmente los polvos a la vez que se va removiendo la mezcla. Se puede comprobar la posible existencia de grumos con la mano ya que la pasta sellante KVM no es tóxica al contacto con la piel. CON MEZCLADOR: En caso de utilizar un mezclador se debe utilizar una velocidad máxima de entre rpm, para evitar la presencia de burbujas de aire en la mezcla. Tiempo de Proceso La vida útil de la mezcla una vez se realiza y hasta que se instala es de aproximadamente 90 minutos a una temperatura de 20ºC. A mayor temperatura este tiempo se reduce.
                                            

                                            6 Sellado Para el sellado de las brazolas pasacables se utiliza el componente retenedor MANGANA que realiza las funciones de encofrado durante el periodo de secado de la pasta KVM. Esta masilla se suministra en botes de 20 kgs en barras de 250x30x30 mm. La MANGANA es permanentemente elástica, altamente no inflamable, no tóxica, no daña la piel y no afecta a ninguno de los cables utilizados en la construcción naval. Distancia entre Cables Al menos 6 mm. entre cables o entre cables y brazolas. Para cables de grandes dimensiones ó muy forzados la utilización de los modulos de separación KVM son necesarias para garantizar dicha distancia. Llenado Antes del llenado remover de nuevo la pasta concienzudamente. Introducir la pasta en la brazola que deberá estar limpia y seca. Este llenado se puede realizar manualmente o bien mediante nuestra bomba que agiliza la instalación y la aplicación en las zonas de peor accesibilidad. En caso de utilizar bombas de aire comprimido, la presión no debe exceder los 3 Kgs/cm 2. En pasos de cables horizontales el llenado se realiza se realiza a través de los orificios de llenado practicados en la brazola. En el caso de pasos verticales se recomienda: 1. Sellar la parte inferior de la brazola con la MANGANA. 2. Añadir una capa de aproximadamente 20 mm. de la pasta KVM y dejar secar y expandir. Ya que en caso de realizar el llenado de una sola vez la presión podría provocar que la Mangana fuera expulsada de la brazola. 3. Llenar entonces la brazola hasta aproximadamente 20 mm. por debajo del borde superior de la brazola. 4. Después de que halla endurecido llenar los 20mm restantes. ( No es necesario poner MANGANA en el borde superior de la brazola). 5. En aplicaciones con pasos de cables en cubiertas se puede utilizar como protección adicional contra posibles derrames de productos químicos nuestra resina PU-4022.( No aplicar esta resina sobre superficies húmedas).
                                            

                                            7 Limpieza Las herramientas de trabajo como recipientes, bombas, mangueras, mezcladores etc.. pueden ser limpiados con agua inmediatamente después de su utilización. Tiempo de Secado El tiempo de secado de la pasta es de entre 24 y 36 horas, dependiendo de la temperatura ambiente. Fraguado KVM NO SE CONTRAE Durante el periodo de endurecimiento de la pasta, que es de 5 ó 6 días, el volumen expande. Por ello la pasta presiona contra los cables y la brazola haciendo que sea realmente impenetrable para el gas y el agua. Cuando el secado se realiza a temperaturas de entre 0 a 5ºC, el periodo de fraguado aumenta a 14 dias. KVM es incombustible, no tóxico y no daña la piel a su contacto.
                                            

                                            8 PASTA SELLANTE KVM Aplicación Para la protección contra fuego, agua y gas de los pasos de cables en mamparos A-60. Características Compuesto de: Polvos: Beige Liquido: Incoloro, claro, no tóxico, inoloro. Este compuesto es incombustible y endurece para formar un sellado hermético contra las penetraciones de agua y gas. El incremento en volumen que se produce durante el proceso de endurecimiento causa que la pasta presione ligeramente contra los cables y la brazola. La mezcla se puede trabajar hasta: 90 minutos después de haberse realizado a una temperatura ambiente de 20ºC. Tiempo de secado: De 24 a 36 horas dependiendo de la temperatura ambiente. La pasta ha sido probada repetidamente de acuerdo con la norma (38) (a) Cap. II, SOLAS 1974, Suplemento 1981 y recomendación aplicable de la IMO. Ha soportado tests de comportamiento bajo el fuego a una temperatura de 927º (durante 60 minutos). La pasta sellante KVM ha sido certificada por las más importantes entidades clasificadoras internacionales. Tratamiento Embalaje 2 partes de polvos son mezclados con una de líquido endurecedor hasta que no aparezcan grumos en la mezcla. A continuación se llena la brazola de tal forma que todos los cables queden sellados. Agente Limpiador: Agua. Polvos: Cajas de 20 Kgs. Liquido endurecedor: Garrafas de 20 Kgs.
                                            

                                            9 MANGANA Aplicación Masilla especial para el sellado de los extremos de los conductos de cables en la construción naval ( junto co la pasta sellante KVM). Teniendo la función de encofrado durante el tiempo de endurecimiento de la pasta. Además de esto la masilla Mangana es adecuada para el sellado de cilindros, bridas, cajas de conexiones y para la protección de tuberías para cables. Características Color gris, propiedades elásticas permanentes, altamente no inflamable, no gotea y se adhiere facilmente a los cables y al metal. Densidad: Aproximadamente 2.0 g/cm 3 Termoestabilidad: de 30ºC a +150ºC Resistencia a: Agua, Agua de mar, Hidrocarburos, Vapor y Soluciones Salinas. Tratamiento Embalaje La masilla se suministra lista para su instalación. Se puede aplicar facilmente con la mano o con una espatula. En barras en cubos de 20 kgs. MANGANA- es no tóxico, no daña la piel a su contacto y no afecta a los cables.
                                            

                                            10 MODULOS SEPARACION KVM Aplicación Características Como separadores de cables en el sellado de pasos de cables eléctricos en mamparos y cubiertas. Piezas de 6 mm x 25 mm x 200 mm, fabricadas en el mismo material que la pasta sellante KVM. Dichas piezas han sido probadas para asegurar que son altamente no inflamables de acuerdo con la resolución IMO A 653 ( 16 ) y con el Acuerdo Internacional de concerniente a la seguridad en el mar ( SOLAS 1974 ). Debido a que están fabricados con las mismas materias primas que la pasta sellante KVM, los dos materiales fusionan perfectamente después del sellado. Las propiedades de sellado de la pasta KVM no se ven afectadas por la utilización de los modulos de separación. Instalación Colocándolos entre los cables, los módulos de separación KVM garantizan la separación mínima de 6 mm entre cables y entre los cables y la brazola. Los módulos pueden ser cortados facilmente con la mano a la longitud necesaria para la instalación y deben ser colocados de forma que se garantice que la pasta sellante KVM penetra entre todos los huecos entre cables. Embalaje Cajas de cartón de 180 unidades. Almacenaje El tiempo de vida es ilimitado si se almacena en cajas en lugar seco y fresco.
                                            

                                            11 CERTIFICACIONES - GERMANISCHER LLOYDS - LLOYD S REGISTER - DET NORSKE VERITAS (D.N.V) - BUREAU VERITAS (B.V) - AMERICA BUREAU OF SHIPPING (A.B.S) - NIPPON KAIJI KYOKAI - NORWEGIAN MARITIME DIRECTORATE - DANISH MARITIME AUTHORITY - ROMANIAN REGISTER OF SHIPPING - POLSKI REJESTR STATKOW - CHINA CORPORATION REGISTER OF SHIPPING - RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING - NETHERLANDS HEAD SHIPPING INNSPECTION - SWEDISH NATIONAL MARITIME ADMINISTRATION - AUSTRALIAN MARITIME SAFETY AUTHORITY
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        1 Entendiendo por "capilla" en las calderas humo-tubulares (piro-tubulares) la separación que tienen una entre pases, formada por tubos de agua (que hace la separación entre el primer pase-fin del hogar    
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        Provença, 392 pl. 1y2 06 EXTRACTOR EÓLICO ECOLÓGICO VENTILACIÓN PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA SIN CONSUMO ELÉCTRICO O COMBUSTIBLE El extractor eólico ecológico es un sistema de ventilación y extracción    
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        PARTE IV: CONDICIONES TÉCNICAS CT-1 CT-01 CONDICIONES TÉCNICAS: El objetivo de las presentes Condiciones Técnicas es proporcionar a las empresas participantes el marco de referencia para el desarrollo    
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        Los negros de humo para cementos, hormigones y morteros. Los pigmentos negros de óxido de hierro son los más utilizados para colorear cementos, morteros y hormigones. Estos, al igual que ocurre con los    
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        INFORME TECNICO RETRACCION PLASTICA AGRIETAMIENTO POR RETRACCION PLASTICA Descripción breve En losas ocurre el agrietamiento a muy temprana edad, y penetra aproximadamente 12 a 25 mm. Sin embargo, en algunas    
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        INBECA. GENERADOR DE VAPOR Doméstico para BOX de ducha MANUAL MONTAJE E INSTALACIÓN. USO CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO.
    

    
        
        MANUAL MONTAJE E INSTALACIÓN. USO CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO. GENERADOR DE VAPOR Doméstico para BOX de ducha SAUNAS INBECA S.L. Galileo, 138 Bajo 08028 Barcelona Tel. (93) 339 13 29 - (93) 339 11 90 Fax.    
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        Avery Dennison Tintas Serie 4930 10 Años 1 Parte Solvente* Manual de instrucciones #8.40 Revisado: Mayo 2011
    

    
        
        Introducción Los Colores de proceso de la serie 4930 se han diseñado para su uso en todas las láminas retrorreflectantes Avery Dennison, tanto de tráfico como para obras moldeadas de alta intensidad y    
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        FTTM06 Rev-2,21/11/2013 INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA DE LA DEFENSA Hospital Central de la Defensa. Glorieta del Ejército s/n. 28047 MADRID. Tel.: 914222625. Fax: 914222624 E- mail : toxicologia@oc.mde.es Web    

    
        Más detalles 
    




    
        INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
    

    
        
        REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO BALONES OBTURADORES Catalogo 34.1 INDICE 1- Instrucciones de uso del balón obturador 1- Modo de funcionamiento del obturador    
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        Conectores RJ45 Actassi S-One. Redes de telecomunicaciones rápidas y seguras
    

    
        
        Conectores RJ45 Actassi S-One Redes de telecomunicaciones rápidas y seguras 2 3 50% Los conectores Actassi S-One de una pieza pueden conectarse hasta un 50% más rápido 4 P121600 La velocidad es la clave    
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        CONSIDERACIONES AL REALIZAR UNA RECONVERSIÓN O REEMPLAZO DIRECTO DE UN REFRIGERANTE
    

    
        
        CNSIDERACINES AL REALIZAR UNA RECNVERSIÓN REEMPLAZ DIRECT DE UN REFRIGERANTE Durante la eliminación de los CFC-12 y HCFC resulta necesario mantener en uso los equipos existentes que funcionan con estos    
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        EUROFLOOR-EPOX-PRO. Pavimento autonivelante epoxi y libre de disolventes.
    

    
        
        EUROFLOOREPOXPRO Pavimento autonivelante epoxi y libre de disolventes. Descripción Pavimento autonivelante epoxi, bicomponente o tricomponente (si se solicita el sílice epox), libre de disolventes, con    
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        VISCOSIDAD DEL ASFALTO CON EL METODO DEL VISCOSIMETRO CAPILAR DE VACIO MTC E 308-2000
    

    
        
        VISCOSIDAD DEL ASFALTO CON EL METODO DEL VISCOSIMETRO CAPILAR DE VACIO MTC E 308-2000 Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM D 2171 y AASHTO T 202, las mismas que se han adaptado al nivel de    
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        Obras. Centro de chapa y Pintura Librilla Sistema Mastertop 1220 B. Datos de la obra: Centro de Reparaciones de Chapa y Pintura Pujante.
    

    
        
        Obras Centro de chapa y Pintura Librilla Sistema Mastertop 1220 B Datos de la obra: Centro de Reparaciones de Chapa y Pintura Pujante. Lugar: Parque Empresarial Cabecicos Blancos - Librilla (Murcia). Empresa    
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        QDS Qué debería saber? Sistemas de extinción de incendios. ESPUMA QDS. Sistemas de extinción de incendios. ESPUMA Los sistemas de extinción por espuma son uno de los sistemas más eficaces para la extinción    
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        J0320 Fecha de publicación: Mayo 1997 Reemplaza: A313
    

    
        
        MASTER INTERNACIONAL SÓLO PARA USO PROFESIONAL Fecha de publicación: Mayo 1997 Reemplaza: A313 Barniz 2K MS P190-596 PRODUCTOS P190-596 Barniz 2K MS P210-796/-798/-828/-847 Endurecedores 2K MS P210-832    
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        Apéndice MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
    

    
        
        128 Apéndice A MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 129 MANUAL DE OPERACIÓN. 1.- Es muy importante que antes de operar la máquina se realice la lectura minuciosa del manual de operación y mantenimiento.    
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        MULTICICLÓN MRS Sistema de recuperación múltiple
    

    
        
        MULTICICLÓN MRS Sistema de recuperación múltiple Traducción de las instrucciones de servicio originales MRS - Multiciclón  Índice de contenidos Multiciclón... 1 Recuperación de la pintura en polvo... 1    
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        Figura 1. Esquema de capa anódica típica
    

    
        
        Información Técnica. Aluminio Anodizado. El anodizado es un proceso electrolítico por el cual se forma una capa de protección sobre la superficie del aluminio base conocida como alúmina u óxido de aluminio    
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        Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes
    

    
        
        Construcción Hoja técnica de producto Edición 05/06/2012 N de identificación: 01 04 02 03 001 0 000039 Sikadur -31 CF Adhesivo epóxico tixotrópico de dos componentes Descripción del producto Sikadur -31    
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        La documentación puede ser actualizada periódicamente a fin de incluir información sobre los cambios o actualizaciones técnicas de este producto.
    

    
        
        El propósito de este instructivo es el de proporcionarle una guía y la información básica necesaria para instalar el sistema continuo para las impresoras HP Serie: 1100 /1300 3300/3500/3700/3900 D1400    
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        INTERCAMBIADORES DE CALOR. Mg. Amancio R. Rojas Flores
    

    
        
        INTERCAMBIADORES DE CALOR Mg. Amancio R. Rojas Flores INTRODUCCIÓN Los intercambiadores de calor son aparatos que facilitan el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes    
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        1. Revisar todas las partes móviles así como que todas piezas estén correctamente conectadas y atornilladas y giren en sentido correcto.
    

    
        
        MANUAL DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS POLICOMBUSTIBLE DE AIRE CALIENTE DE COMBUSTION FORZADA PARA SER UTILIZADAS EN SECADORES DE TAMBOR ROTATORIO. REVISIONES DE SEGURIDAD ANTES DE FUNCIONAR 1. Revisar    
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        ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS. Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO
    

    
        
        ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO Nuestro Proveedor, ha diseñado nuevos electrodos fabricados a partir de grafito para ser utilizados en sistemas de    
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        Esta nueva versión permite a un nivel más alto de seguridad que la versión anterior:
    

    
        
        Rampa de carga de alta seguridad, 4 llaves de llenado para 300 bar y 2 llaves de llenado para 200 bar, válvula solenoide para carga directa desde el compresor La Caja fuerte de b ECO tiene una alta seguridad    
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        KGE8000 MANUAL DE INSTRUCCIONES
    

    
        
        KGE8000 MANUAL DE INSTRUCCIONES 1. COMPONENTES Componentes de la unidad: a. Motor Diesel b. Alternador c. Depósito de combustible, batería. 2. CONDICIONES AMBIENTALES DEL GENERADOR El generador funcionará    
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        Sistema de Limpieza con Microfibra - Hospital Doctor Negrín, Gran Canaria
    

    
        
        CASE STUDY Sistema de Limpieza con Microfibra - Hospital Doctor Negrín, Gran Canaria El Cliente Clece Industria Salud pública y privada Con actividad en toda España, Clece es líder nacional en el sector    
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        ESCASES DE AGUA EN MÉXICO
    

    
        
        ESCASES DE AGUA EN MÉXICO PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN CIUDADANO A todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos de México: Increíblemente, tenemos escasez de agua, y es probable que para enero del 2010    
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        Manual para la máquina para hacer yogur Yoferm
    

    
        
        Manual para la máquina para hacer yogur Yoferm Traducido por www.cocinista.es Leer bien las instrucciones antes de usar este aparato. Está máquina sólo debe usarse en un entorno doméstico. Partes de la    

    
        Más detalles 
    




    
        
    

    
        
        FILTROS AUXILIARES TÉCNICAS DE FILTRACIÓN S.A. Perfil de empresa Medios Filtrantes S.A. es una empresa perteneciente al Grupo TEFSA creada para dar servicio a sus clientes con una producción propia de    

    
        Más detalles 
    




    
        CAPITULO 7 PRUEBAS, INSPECCIONES, LIMPIEZA Y PINTURA
    

    
        
        CAPITULO 7 PRUEBAS, INSPECCIONES, LIMPIEZA Y PINTURA 7.1 GENERALIDADES Las pruebas indicadas en este capitulo se harán conforme se vaya terminando la erección de las diferentes partes. Para garantizar    

    
        Más detalles 
    




    
        ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES INFORMACION Y SUGERENCIAS PARA EL VACIADO DE LOS GROUTS CEMENTOSOS METODOS DE APLICACIÓN
    

    
        
        ESPECIFICACIONES INFORMACION Y SUGERENCIAS PARA EL VACIADO DE LOS GROUTS CEMENTOSOS METODOS DE APLICACIÓN CONTENIDO ESPECIFICACIONES 1. DECRIPCION 2. MATERIALES 3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4. PREPARACION    

    
        Más detalles 
    




    
        MAXI AHORRADOR SEMI INDUSTRIAL 60 Kw
    

    
        
        MAXI AHORRADOR SEMI INDUSTRIAL 60 Kw Modelo: MASI60 El mejor ahorrador para los grandes consumidores semi industriales. Ahorrador de Electricidad Industrial Trifásico, es perfecto para pequeños y medianos    

    
        Más detalles 
    




    
        SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO
    

    
        
        SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO REACCIÓN AL FUEGO La clasificación de la reacción al fuego de un material permite evaluar la participación de un material al desarrollo y a la propagación    

    
        Más detalles 
    




    
        Sistema Epoxy Mastic acuático sellante, recubridor y parcheador
    

    
        
        Sistema Epoxy Mastic acuático sellante, recubridor y parcheador INTRODUCCIÓN Es una masilla epóxica de dos componentes (resina y catalizador), reforzado con Kevlar TM, que sirve para recubrir, sellar y    

    
        Más detalles 
    




    
        ALMACENAMIENTO EN CISTERNAS FLEXIBLES: - AGUA, AGUA PLUVIAL Y AGUA POTABLE -
    

    
        
        ALMACENAMIENTO EN CISTERNAS FLEXIBLES: - AGUA, AGUA PLUVIAL Y AGUA POTABLE - Sistema conocido en Europa desde hace más de 40 años, la cisterna flexible se está introduciendo con gran éxito también en la    

    
        Más detalles 
    




    
        CAZOLETAS PARA CUBIERTAS PLANAS
    

    
        
        CAZOLETAS PARA CUBIERTAS PLANAS Diseño y materiales Las cazoletas fabricadas por Italprofili están hechas con IGOM, un caucho termoplástico reciclable y resistente a los agentes atmosféricos, que permanece    

    
        Más detalles 
    




    
        GRANCHIO. El sistema probado para la realización de espacios angostos aireados
    

    
        
        NCHIO El sistema probado para la realización de espacios angostos aireados NCHIO El sistema probado para la realización de espacios angostos aireados Llave de fijación para las alturas de 60-65-70 cm NCHIO    

    
        Más detalles 
    




    
        Informe de rendimiento de los generadores de vapor en XXX, S.A.
    

    
        
        Informe de rendimiento de los generadores de vapor en XXX, S.A. Objetivo El presente informe tiene por objeto analizar y evaluar el funcionamiento de las calderas de vapor instaladas en XXX, S.A. y sus    

    
        Más detalles 
    




    
        Food Processing Equipment FREIDORA CONTINUA
    

    
        
        Food Processing Equipment FREIDORA CONTINUA NEAEN MasterFry NEAEN MasterFry es una freidora diseñada para freír usando una inmersión total en aceite. Gracias a la doble rejilla, también puede utilizar    

    
        Más detalles 
    




    
        SINTECOAT IZ100 CARACTERISTICAS FISICAS
    

    
        
        SINTECOAT IZ100 DESCRIPCIÓN Zinc silicato Inorgánico auto curable, con un alto contenido de zinc metálico que actúa como ánodo de sacrificio, protegiendo al acero de la corrosión por periodos muy prolongados.    

    
        Más detalles 
    




    
        1El fuego y el calor. S u m a r i o. 1.1. El tetraedro del fuego. 1.2. Reacciones químicas. 1.3. Transmisión del calor
    

    
        
        1El fuego y el calor S u m a r i o 1.1. El tetraedro del fuego 1.2. Reacciones químicas 1.3. Transmisión del calor INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS EN VEHÍCULOS 5 Capítulo 1 Desde el punto de vista de la investigación    

    
        Más detalles 
    




    
        Propiedades y Características
    

    
        
        ORIGEN Los plásticos son materiales orgánicos compuestos fundamentalmente de carbono y otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno o el azufre. Los plásticos se obtienen mediante polimerización    

    
        Más detalles 
    




    
        JARDINERA DE LADRILLOS
    

    
        
        3 nivel dificultad INSTALAR PA-IN05 CÓMO CONSTRUIR? JARDINERA DE LADRILLOS En un patio o jardín viene muy bien una jardinera de ladrillo, no sólo por su función práctica de contener las plantas, sino también    

    
        Más detalles 
    




    
        PURE150-PRO EPOXI ANCLAJE QUÍMICO SOFTWARE DE DISEÑO EN LÍNEA PARA ANCLAJES
    

    
        
        SOFTWARE DE DISEÑO EN LÍNEA PARA ANCLAJES PURE150-PRO EPOXI ANCLAJE QUÍMICO Interfaz con base en la web de uso sencillo y lleno de funciones Diseño de anclaje en 5 sencillos pasos con modelado de fijación    

    
        Más detalles 
    




    
        Convertidor I/P Transmisores para Gas Natural
    

    
        
        Contexto El problema más habitual que se encuentran las industrias que producen gas natural es que las instalaciones están apartadas. Las estaciones de gas natural, compresores o aplicaciones con suministro    

    
        Más detalles 
    




    
        MODELOS CARACTERÍSTICAS GENERALES
    

    
        
        MODELOS KIFN 7 TIRO NORMAL 7 lts/min KIFN 10 TIRO NORMAL 10 lts/min KIFN 1 TIRO NORMAL 1 lts/min KIFN 16 TIRO NORMAL 16 lts/min KIFF 12 TIRO FORZADO 12 lts/min KIFF 16 TIRO FORZADO 16 lts/min CARACTERÍSTICAS    

    
        Más detalles 
    




    
        
    

    
        
        Knauf Tecnofloor V / Tecnostep Constitución + Montaje Constitución Los suelos técnicos continuos Knauf Tecnofloor V y Tecnostep, están compuesto de placas de fibra con yeso en espesores de 25, 28 y 32    

    
        Más detalles 
    




    
        Catálogo de productos
    

    
        
        Catálogo de productos Indice Polvos Químicos secos Polvo químico seco ABC 40 Polvo químico seco ABC 55 Polvo químico seco ABC 60 Polvo químico seco ABC 75 Polvo químico seco ABC 90 Polvo químico seco BC    

    
        Más detalles 
    




    
        VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE ASFALTOS LÍQUIDOS MTC E 309-2000
    

    
        
        VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL DE ASFALTOS LÍQUIDOS MTC E 309-2000 Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM D 88 y AASHTO T 72, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones    

    
        Más detalles 
    




    
        FILTROS SILEX BOBINADOS
    

    
        
        MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO 1 - GENERALIDADES 1.1-Introducción. Este manual contiene las instrucciones necesarias para la instalación, el uso y el mantenimiento de los filtros bobinados.    

    
        Más detalles 
    




    
        El tiempo de precocinado depende del tamaño y la variedad del atún.
    

    
        
        23 Pre-cocinado Los coches llenos con atún ingresan a los precocinadores, donde se someten a un proceso de cocción a una temperatura entre 102 y 104 C. El tiempo de precocinado depende del tamaño y la    

    
        Más detalles 
    




    
        LA RESPIRACIÓN CONSCIENTE.
    

    
        
        LA RESPIRACIÓN. Existen varios métodos para aprender a controlar la activación psicofisiológica que forma parte del Estrés y la Ansiedad como son: Relajación Muscular Progresiva de Jacobson (RMP) Relajación    

    
        Más detalles 
    




    
        Beyem R1 T Renodur. Descripción detallada. Ventajas RODACAL BEYEM S.L.
    

    
        
        Beyem R1 T Renodur Mortero tixotrópico monocomponente de retracción compensada y elevada deformabilidad para reparación y renovación de paramentos verticales EN 1504-3 EN 998-1 Descripción detallada BEYEM    

    
        Más detalles 
    




    
        MANUAL DE USUARIO UPS LINEA INTERACTIVA EAST EA200 LED-LCD 650 1500 VA
    

    
        
        MANUAL DE USUARIO UPS LINEA INTERACTIVA EAST EA200 LED-LCD 650 1500 VA 1. Observaciones de seguridad (Con el fin de mantener la seguridad en el uso de los UPS, por favor, cumplir con lo siguiente :) Por    

    
        Más detalles 
    




    
        1. Instalación de recubrimientos cerámicos, porcelantos y
    

    
        
        1. Instalación de recubrimientos cerámicos, porcelantos y piedras naturales Soluciones Cómo instalar cerámica correctamente en fachadas? Cómo instalar cerámica en pisos de alto tráfico? Cómo instalar cerámica    

    
        Más detalles 
    




    
        Lista de precios 2014
    

    
        
        Lista de precios 2014 2 La gama completa Selladores Gebo Liquid para instalaciones de calefacción y calderas Liquid Micro Para fugas en circuitos de calefacción con uso de calderas murales de gas (estancas    

    
        Más detalles 
    




    
        TABIQUE CON BLOQUES DE VIDRIO
    

    
        
        2 nivel dificultad CONSTRUIR MR-CO05 CÓMO CONSTRUIR? TABIQUE CON BLOQUES DE VIDRIO Incorporar vidrio a las casas ayuda a aumentar la iluminación natural, además de las ventanas se pueden construir tabiques    

    
        Más detalles 
    




    
        6.3. Etapas de un proceso de esterilización
    

    
        
        6.2.2. Factores relacionados con el proceso de esterilización El material a esterilizar debe ser compatible con el proceso de esterilización. Antes de esterilizar cualquier instrumento es imprescindible    

    
        Más detalles 
    




    
        GAMA AQUA. Calentadores a gas Modern (10 litros)...202 X-Activ (11 litros)...204 X-Evo (11 litros)...206 Neo (14 litros)...208 Elite (12 litros)...
    

    
        
        GAMA AQUA 198 GAMA AQUA 199 GAMA AQUA Calentadores a gas Modern (10 litros)...202 X-Activ (11 litros)...204 X-Evo (11 litros)...206 Neo (14 litros)...208 Elite (12 litros)...210 Termos eléctricos Advance...212    

    
        Más detalles 
    




    
        Artículos técnicos sobre prevención en construcción
    

    
        
        Artículos técnicos sobre prevención en construcción SISTEMA V DE REDES DE SEGURIDAD SISTEMA V ETOSA bip 140 PREVENCIÓN SISTEMA V DE REDES DE SEGURIDAD SISTEMA V ETOSA. De todos es conocida la existencia    

    
        Más detalles 
    




    
        Manual suplementario. Pegado
    

    
        
        Manual suplementario Pegado Junio de 2014 1 Pegado con productos Stauf Douglas, Roble Para conseguir un buen resultado es importante colocar correctamente el suelo y utilizar los productos indicados siguiendo    

    
        Más detalles 
    




    
        apple Programa de proveedor de servicio autorizado de Apple (AASP)
    

    
        
        apple Programa de proveedor de servicio autorizado de Apple (AASP) La información siguiente está extraída del manual del programa de proveedor de servicio autorizado de Apple. Si crees que tu organización    

    
        Más detalles 
    




    
        Colores suplementarios en un minuto
    

    
        
        Colores suplementarios en un minuto offset ColorMatic es una compania de Tronrud Engineering Ahorro financiero Drástica reducción del área de almacenamiento Sólo necesita 15 colores básicos y una zona    

    
        Más detalles 
    




    
        Cómo preparar tazas de alimento para lactantes en casa
    

    
        
        Cómo preparar tazas de alimento para lactantes en casa El presente documento ha sido publicado por el Departamento de Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y Enfermedades de Transmisión Alimentaria, de    

    
        Más detalles 
    




    
        INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA PISCINAS
    

    
        
        INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA PISCINAS Para el uso con calderas, paneles solares y bombas de calor Guía de instalación, funcionamiento y mantenimiento INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA PISCINAS Guía de instalación,    

    
        Más detalles 
    




    
        MODULO II - Unidad 3
    

    
        
        Calificación de instaladores solares y seguimiento de calidad para sistemas solares térmicos de pequeña escala MODULO II - Unidad 3 Profesores Wilfredo Jiménez + Massimo Palme + Orlayer Alcayaga Una instalación    

    
        Más detalles 
    




    
        NO. 05620. INSTRUCCIONES DE INSTALACION, OPERACION y SERVICIO
    

    
        
        NO. 05620 INSTRUCCIONES DE INSTALACION, OPERACION y SERVICIO PARA UNIDADES AMEREX MODELOS 680 150 LB. CLASS D (Sodium Chloride) & MODELO 681 250 LB. CLASS D (Copper) WHEELED FIRE EXTINGUISHERS (Carretillas    

    
        Más detalles 
    




    
        EPOXINE 220 ADHESIVO EPOXICO PARA INYECCION CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO IV, GRADO 1, CLASE C
    

    
        
        EPOXINE 220 ADHESIVO EPOXICO PARA INYECCION CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO IV, GRADO 1, CLASE C DESCRIPCION EPOXINE 220 es un adhesivo Epoxi amínico termofijo de dos componentes y 100% sólidos, que    

    
        Más detalles 
    




    
        Ficha técnica de astradur
    

    
        
        Ficha técnica de astradur Resina autonivelante de poliuretano de 2 componentes Descripción: Resina autonivelante de poliuretano de dos componentes (predosificados) y sin disolventes para recubrimiento    

    
        Más detalles 
    




    
        CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
    

    
        
        LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 2. MATERIALES PARA ESTRUCTURAS 02. Materiales para Concreto Hidráulico 003. Calidad del Agua para Concreto Hidráulico A. CONTENIDO    

    
        Más detalles 
    




    
        UNIDAD 6.- NEUMÁTICA.
    

    
        
        UNIDAD 6.- NEUMÁTICA. 1.-ELEMENTOS DE UN CIRCUITO NEUMÁTICO. El aire comprimido se puede utilizar de dos maneras distintas: Como elemento de mando y control: permitiendo que se abran o cierren determinadas    

    
        Más detalles 
    




    
        Tema 17 Deformación y falla de los materiales polímeros.
    

    
        
        Tema 17 Deformación y falla de los materiales polímeros. Las propiedades mecánicas de los materiales polímeros se especifican con muchos de los mismos parámetros usados en los metales. Se utiliza la prueba    

    
        Más detalles 
    




    
        INSTRUCTIVO DE MONTAJE DE LOS PISOS TECNICOS ACCESS FLOOR
    

    
        
        INSTRUCTIVO DE MONTAJE DE LOS PISOS TECNICOS ACCESS FLOOR Paso 1.. Revise las dimensiones de la sala y la configuración en base a los planos aprobados. Utilice un nivelador laser para determinar las variaciones    

    
        Más detalles 
    




    
        ANEXO Nº 4 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EXTINTORES
    

    
        
        ANEXO Nº 4 DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN EXTINTORES 1. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Extintores Polvo Químico Seco y Dióxido De Carbono La empresa oferente, al realizar la inspección,    

    
        Más detalles 
    




    
        Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (INTI - CITEP - Centro Regional Sur)
    

    
        
        Ing. Alicia S. Ciarlo Ing. Alejandro C. Booman Centro de Investigaciones de Tecnología Pesquera y Alimentos Regionales (INTI - CITEP - Centro Regional Sur) La mitad de la producción mundial de alimentos    

    
        Más detalles 
    




    
        Como asegurar una evacuación de humo y calor controlada, sin grandes necesidades de ventilación ni del tipo de flujo del aire?
    

    
        
        c Como asegurar una evacuación de humo y calor controlada, sin grandes necesidades de ventilación ni del tipo de flujo del aire? Con las cortinas corta-humo tipo Supercoil y Moducoil y aún del tipo Stripecoil,    

    
        Más detalles 
    




    
        Sensores de temperatura Tipo MBT 5250, MBT 5260 y MBT 5252
    

    
        
        MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Folleto técnico Sensores de temperatura Tipo MBT 5250, MBT 5260 y MBT 5252 MBT 5250 MBT 5260 MBT 5252 Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura    

    
        Más detalles 
    




    
        SUPER GLUE 3 2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
    

    
        
        HENKEL ADHESIVOS Hoja de Seguridad 93/112/CE Henkel Según Directiva SUPER GLUE 3 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 1.1 Identificación de Preparado Super Glue 3 1.2 Identificación de la    

    
        Más detalles 
    




    
        Escuela Secundaria Técnica #27 Alberto J. Pani
    

    
        
        Escuela Secundaria Técnica #27 Alberto J. Pani Sistema para el ahorro de agua El proyecto es un sistema para el ahorro de agua, el cual consistirá en crear un conducto por el cual, el agua que uno utiliza    

    
        Más detalles 
    




    
        Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular
    

    
        
        Una caldera de vapor para cada necesidad Generador de vapor rápido o caldera pirotubular Al adquirir calderas de vapor nos preguntamos a qué principio constructivo debemos dar la preferencia. En este artículo    

    
        Más detalles 
    




    
        Calentadores Solares
    

    
        
        Calentadores Solares BENEFICIOS Usted ha adquirido un Calentador Solar. A partir de hoy empezará a ahorrar dinero y apoyará a la conservación del medio ambiente. Nuestro calentador funciona con los rayos    

    
        Más detalles 
    




    
        Recomendaciones para el envío de muestras para análisis de Anisoles
    

    
        
        Recomendaciones para el envío de muestras para análisis de Anisoles Se ha demostrado que todo el material plástico de los envases, (p/ej tapas de los envases, bolsas de polietileno, corchos sintéticos,    

    
        Más detalles 
    




    
        CSV. CONSERVACIÓN. CAR. Carreteras 2. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA. 002. Sellado de Grietas Aisladas en Carpetas Asfálticas
    

    
        
        LIBRO: TEMA: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: CSV. CONSERVACIÓN CAR. Carreteras 2. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 02. Pavimentos 002. Sellado de Grietas Aisladas en Carpetas Asfálticas A. CONTENIDO Esta Norma    

    
        Más detalles 
    




    
        Shell Tellus S3 M Fluido Hidráulico Industrial Premium sin Ceniza
    

    
        
        Antiguo Nombre: Tellus S Premium Hoja de Datos Técnicos Shell Tellus S3 M Fluido Hidráulico Industrial Premium sin Ceniza Los fluidos hidráulicos de alto rendimiento Shell Tellus S3M usan la tecnología    

    
        Más detalles 
    




    
        Ropa de Protección 3M TM 4520
    

    
        
        Descripción La ropa de protección 3M TM 4520 está clasificada como prenda de protección química CE Categoría III, tipo 5/6 (para partículas sólidas y salpicaduras de productos químicos líquidos). Características    

    
        Más detalles 
    




    
        ANEJO 2: PROCESO DE ELABORACIÓN
    

    
        
        ANEJO 2: PROCESO DE ELABORACIÓN ANEJO 2: PROCESO DE ELABORACIÓN. 1.. 2. Descripción del proceso. 2.1. Fase 1: Elaboración de la mermelada. 2.1.1. Mezcla de ingredientes. 2.1.2. Cocido primera etapa. 2.1.3.    

    
        Más detalles 
    




    
        
    

    
        
        MAXI AHORRADOR SEMI INDUSTRIAL, 60 Kw. Modelo: MAGI60 El mejor ahorrador para los grandes consumidores semi industriales. Ahorrador de Electricidad Industrial Trifásico, es perfecto para pequeños y medianos    

    
        Más detalles 
    




    
        DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS
    

    
        
        1. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS CURSO DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES 2011 DPTO. CAPACITACIÓN 2004 CUERPO DE BOMBEROS PROPÓSITO: Proporcionar a los participantes conocimientos generales sobre los extintores    

    
        Más detalles 
    




    
        PI 3 Inyector con enchufes rápidos
    

    
        
        Sp Instrucciones de funcionamiento y lista de piezas de recambio PI Inyector con enchufes rápidos PI 11 An ITW Company 10 PI Índice de contenidos Inyectores con enchufes rápidos PI para polvos orgánicos....................    

    
        Más detalles 
    




    
        Unidades de control electrónico (U.C.E.)
    

    
        
        Oscar Zapatería Unidades de control electrónico (U.C.E.) Cuando nos encontramos frente a una U.C.E. averiada nos sentimos indefensos por no saber como actuar, ya que el coste económico en la reparación    

    
        Más detalles 
    




    
        Garantía de 4 AÑOS. Tanques Hidroneumáticos Global. Serie Pressure Wave. Características. Aplicaciones
    

    
        
        PRESURIZCIÓN Tanques Hidroneumáticos Global. Serie Pressure Wave. Con cuerpo externo de acero protegido con pintura de poliuretano sobre una capa de epoxi y cuerpo interno con membrana fija, con revestimiento    

    
        Más detalles 
    




    
        Los elementos que conforman este sistema de protección de superficies son:
    

    
        
        TI ProTec System: TI ProTec System es un sistema de protección de superficies para la impermeabilización de tejados, balcones y terrazas así como bajo-baldosa (baños, terrazas, cocinas), parterres y jardineras.    

    
        Más detalles 
    




    
        INSTRUCCIONES GENERALES PARA LUMINARIAS DE USO DOMÉSTICO
    

    
        
        INSTRUCCIONES GENERALES PARA LUMINARIAS DE USO DOMÉSTICO INSTRUCCIONES GENERALES PARA LUMINARIAS DE USO DOMÉSTICO INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD El fabricante aconseja un uso correcto de los aparatos de iluminación!    

    
        Más detalles 
    




    
        Objetivo: observar el tipo de mantenimiento que se da a instalaciones de gas e instalaciones neumáticas.
    

    
        
        Objetivo: observar el tipo de mantenimiento que se da a instalaciones de gas e instalaciones neumáticas. Son equipos que proveen de energía eléctrica en forma autónoma ante interrupciones prolongadas y    

    
        Más detalles 
    




    
        HIDROPROTECCION DE COLOMBIA HOJA DE SEGURIDAD HIDROSIL CONCRETO / HS-HSCCC-02 OCTUBRE 2007 Página 1 de 5
    

    
        
        Página 1 de 5 1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA Nombre del Producto: Familia Química: Proveedor: HIDROSIL CONCRETO Impermeabilizantes Hidroprotección de Colombia Autopista Norte No. 169-25 Bogotá,    

    
        Más detalles 
    




    
        fonolax Ficha técnica Aplicaciones recomendadas Materiales Soportes Características
    

    
        
        Ficha técnica fonolax fonolax es un látex que mezclado con los adhesivos cementosos one-flex n, fr-one n, super one n o rapimax, mejora la deformabilidad hasta el nivel C 2 S2 según EN 12004. Especialmente    

    
        Más detalles 
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